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AHJULOPUTUSAINE LYNX

Kasutusalad
Kõigi automaatse puhastusprogrammi ja doseeri-
missüsteemiga kombiahjude loputamine ja kuivata-
mine.

Omadused
Tagab kiire ja plekivaba kuivamise kombiahjudes.
Tootel on Rootsi Looduskaitse Seltsi keskkonnamär-
gis ”Hea keskkonnavalik”.

Doseerimisjuhend
Toodet doseeritakse automaatselt. 
Seadistamisel järgige ahju tootja doseerimisjuhi-
seid.
 
Sobib kõikidele vee karedustele.
 
Säästke keskkonda: kasutage võimalikult väikest 
annust, mis annab puhta tulemuse.

Nimetus Ahjuloputusaine Lynx
Tootegrupp Köögi puhastamine
Välimus Sinine
Tihedus (20 °C) 1015 kg/m3

pH kontsentraadis u 3

Pakendid
Toote nr Ühik                      Kogus/kastis
11345 5-liitrine kanister 3

Transport ja hoiustamine
Talub temperatuuri kuni -2 °C. Juhul kui toode on 
jäätunud, siis võib selle üles sulatada, kuid paken-
dit tuleb pärast loksutada.

Ohutuseeskirjad
Keemiline aine, kasutamisel jälgida tavapäraseid 
ohutusnõudeid. Täiendav info etiketil ja ohu-
tuskaardil. 


