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REKOLEX FL-10

Kasutusalad
Iga tüüpi pesu professionaalseks pesemiseks. Vedel 
pesuaine automaatseks doseerimiseks mitmekompo-
nentsetes süsteemides.

Omadused
Kõrge efektiivsusega pesuleelis ja veepehmendaja, mis 
koos vahendiga Rekolex FL-12, FL-14 või FL-30 moodus-
tab täieliku pesusüsteemi iga tüüpi pesu jaoks.

Toote eelised
• Tugev pesuleelis - toimib pesuprotsessi baasina
• Veepehmendaja - eemaldab lubja ja metallid
• Dispergeeriv aine - hoiab vabastatud mustuse lahu-

ses
• Omab Rootsi Looduskaitse Seltsi keskkonnamärgist 

”Hea keskkonnavalik”.

Doseerimisjuhend
Automaatne doseerimine sõltub vee karedusest 
ja pesu määrdumisastmest. Dosaatori paigaldab 
Puhastusimport OÜ esindaja (Kadaka tee 3/2, 
Tallinn, tel 651 9080).

Käsitsi doseerimine:
Tavapärane määrdumisaste: 5-10 ml ühe kg pesu 
kohta.
Programmeerimisvahemik: 5-18 ml ühe kg pesu 
kohta.
Maksimaalne doos pehme vee puhul: 10 ml ühe 
kg pesu kohta.
Arvestage keskkonnaga: peske korralikult täide-
tud masinaga ja järgige doseerimisjuhiseid.

Nimetus Rekolex FL-10
Tootegrupp Pesupesemine
Välimus Värvitu vedelik
Tihedus (20°C) 1350 kg/m3

pH kontsentraadis u 14
pH lahuses u 12,5

Pakendid
Toote nr Ühik                      Kogus/kastis
12814 3,75-liitrine pudel 2
12810 10-liitrine kanister -
12816 60-liitrine kanister -
12817 200-liitrine vaat -

Transport ja hoiustamine
Talub temperatuuri kuni -2 °C. Juhul, kui toode on 
jäätunud, siis võib selle üles sulatada, kuid paken-
dit tuleb pärast loksutada.

Ohutuseeskirjad
Keemiline aine, kasutamisel jälgida tavapäraseid 
ohutusnõudeid. Täiendav info etiketil ja 
ohutuskaardil.


