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AURIGA

Kasutusalad
Spetsiaalne nõudepesuaine, mis sobib klaasi, port-
selani, roostevabast terase, alumiiniumi, plasti ja 
tundlike materjalide (nt anodeeritud ja värvitud alu-
miinium) pesuks iga karedusega vees ka madalatel 
temperatuuridel. Sobib pindadele, kuhu soovitakse 
mittesöövitavat nõudepesuainet (nt tööohutuse, 
-keskkonna tagamine).

Omadused
Nõrgalt aluseline nõudepesuaine nõudepesumasi-
natele.

Eelised
• Tõhus ja hügieeniline pesuaine tundlikele mater-

jalidele.
• Mittesöövitav
• Ei sisalda fosfaate, NTA-d ega EDTA-d.

Doseerimisjuhend
Doseerimine toimub automaatselt ja sõltub vee 
karedus- ning nõude määrdumisastmest ning 
masinatootja juhistest ja seadme siseprotsessi-
dest. Dosaatori paigaldab Puhastusimport OÜ 
esindaja (Kadaka tee 3/2, Tallinn, tel 655 0005).
Doseering: 2-5ml liitri nõudepesuvee kohta sõl-
tuvalt mustuse hulgast.
Kasutamiseks soovitatav temperatuurivahemik: 
35-65°C.
Toode on mõeldud pehme ja keskmise kareduse-
ga vee jaoks.

Nimetus Auriga
Tootegrupp Masinnõudepesu
Välimus Värvitu
Tihedus (20°C) 1090 kg/m3

pH u 10

Pakendid
Toote nr Ühik                      Kogus/kastis
11540 5-liitrine kanister 3

Transport ja hoiustamine
Talub kuni -5°C temperatuuri.

Ohutuseeskirjad
Keemiline aine, kasutamisel jälgida tavapäraseid 
ohutusnõudeid. Täiendav info etiketil ja ohutus-
kaardil.


