
Carpasol
Vaibapesuaine vaibapesumasinatele

Puhastab vaibad sügavuti kiudude vahelt
Lahustab mustuse kiiresti
Moodustab imuriga eemaldatavaid polümeeridest ja mustuseosakestest
koosnevaid kübemeid (aglomeraate)
Kübemed ei kleepu vaibakiudude külge (määrdumisvastane toime)
Võib kasutada ka tekstiilkettaga

Kasutamine
Kõikidele niiskust taluvatele ja värvi mitte muutvatele tekstiilpõrandakatetele ja tekstiilpindadele.

Juhend
Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Esmalt puhastage vaip põhjalikult
tolmuimejaga.

Vaibapesumasin:
Olenevalt mustuse astmest 0,5‒1 L kuni 8 L külma vett.
Valage puhastuslahus puhtaveepaaki. Niisutage plekke eelnevalt põrandaotsiku abil. Liigutage põrandaotsikut kerge
ülekattega paralleelselt üle vaiba. Harjake vaiba kiud kohevaks ja ärge kõndige sellel enne, kui see on täielikult kuivanud.
Kulu: 100,0 ml/m².
Mopikettaga:
Olenevalt mustuse astmest 100‒150 ml kuni 1 L külma vett.
Valage puhastuslahus pihustuspudelisse. Pihustage puhastuslahust tekstiilkettale ja asetage see põrandahooldusmasina
alla. Pihustage säästlikult umbes 1m² vaibale ja töödelge ringjate liigutustega. Pöörake määrdunud tekstiilketas ümber või
vahetage puhta vastu. Kulu: 5,0 ml/m².

Märkus
Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)
Mitteioonsed pindaktiivsed ained < 5%, anioonsed pindaktiivsed ained < 5%, fosfaadid 5–15 %, hooldusaineühendid, vees lahustuvad lahustid, lõhnaained.
pH väärtus (kontsentraat): u 9,5 pH väärtus (kasutuslahus): u 8,5
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Artikli nr. Pakendi ühik (PÜ) Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j600510 10 L kanister 60
j600572 200 L vaat 2


