
Ariston
Polümeeridel põhinev hooldusaine

Polümeeripõhine puhastus- ja hooldusaine
Tõhus puhastustulemus koos suurendatud hooldusaine sisaldusega
Lahjendamata kujul võib kasutada ka põhihoolduseks
Jätab pinnale iseläigestuva, mustust hülgava ja libisemiskindla hoolduskihi

Kasutamine
Võib kasutada veekindlatel, kõvadel ja elastsetel põrandakatetel, nt. PVC, linoleum, kumm, loodus- ja tehiskivi.

Juhend
Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas.

Kaitsmine:
Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 1‒3 kihti umbes 60 minutise intervalliga.
Pärast vana vaha eemaldamist ja lühikest kuivamisaega kandke pinnale õhuke kiht lahjendamata toodet, kasutades nt.
lamedat plaatmoppi. Kulu: 25,0 ml/m².
Igapäevane koristus (käsitsi):
Olenevalt pinna imavusest kandke 100‒200 ml kuni 8 L külma vett. Kulu: 0,4‒0,7 ml/m².
Pihustusmeetod:
100 ml kuni 500 ml külma vette.
Kandke lahus peale pihustuspudeliga ja töödelge poleerimismasinaga (150–1000 p/min). Kulu: 1,0 ml/m².

Märkus
Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)
Mitteioonsed pindaktiivsed ained < 5%, polüetüleenvaha, polümeerid, lisaained, lõhnaained, säilitusained (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH väärtus (kontsentraat): u 8,5
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Artikli nr. Pakendi ühik (PÜ) Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j300210 10 L kanister 60


