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Rakendused Puhastusaine õlise ja rasvase mustuse eemaldamiseks tööstuspindadelt ja remonditöökodadest.

Toote omadused Kiilto Sartek 2 Nova on tugevalt leeliseline, glükooleetreid sisaldav puhastusaine. Tõhus ka kasutamisel
leige ja külma veega.

Kasutusjuhend Hoolduspuhastus: 5-15 ml / 1 l külmale veele.
Põhjalik puhastus: 20-80 ml / 1 l külmale veele.

Koostis Toimeaine Toime

Mitteioonsed pindaktiivsed
ained

< 5 % Alandab vee pindpinevust ja eemaldab mustuse.

Fosfaadid < 5 % Pehmendab vett ja lahustab mustuse.

Toote pH 13.5 Tugevalt leeliseline

Töölahuse pH 12.5 Tugevalt leeliseline

Säilitamine Säilitada soojas ruumis.

Välimus ja lõhn Kollakas lõhnatu vedelik.

Tootjariik SOOME

Kasutamise ja
keskkonna ohutus

Kanda kaitsekindaid. Silma sattunud pritsmed loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kiilto Pro Kiilto Sartek 2
Nova
Õlise ja rasvase mustuse
eemaldusaine
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Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik Tootekood GTIN GTIN (müügiühik)

3 x 5 l T7407.005 6417964740707 6417964374070

1 x 200 l T7407.200

Lisateave Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri
info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.
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