
 

 puhastusimport.ee  

 

Sappax koristustekstiilide eelniisutus- ja 
hooldusjuhend 
 

  Vedeliku hulk 

  Väheniiske Niiske 

  ml 1 tk ml 10 tk ml 1 tk ml 10 tk 

 Põranda puhastuslapp mikrokiud lilla  

 

33 cm 20 200 35 350 

45 cm 30 300 50 500 

55 cm 40 400 65 650 

85 cm 60 600 * * 

125 cm 90 900 * * 

 Põranda puhastuslapp mikro/polüester kirju 

 

33 cm 60 600 90 900 

45 cm 80 800 130 1300 

55 cm 90 900 150 1500 

85 cm 140 1400 250 2500 

125 cm 200 2000 400 4000 

* Kasutatakse ainult kuivalt või väheniiskelt. 

 
Eelniisutamine: 

• Mõõda mõõdukannu õige kogus vett või puhastusaine kasutuslahust 
ning vala pool sellest kogusest niisutusanumasse. 

• Voldi puhastuslapid keskelt pooleks ja aseta niisutusanumasse küljega 
allapoole. 

• Vala mõõdukannust ülejäänud vesi või puhastusaine kasutuslahus 
puhastuslappide peale. 

• Niiskus jaotub puhastuslappides ühtlaselt umbes 15 minuti jooksul. 
Hooldus: 

• Enne pesu eemalda kummiharjaga harjates puhastuslappidest välja 
lahtine mustus. Määrdunud puhastuslapid pese pesumasinas 
temperatuuril 60-95ºC.  

• Trummelkuivatus on lubatud. Kõrgeim lubatud temperatuur 
kuivatusmasinas on 60 ºC. 

NB! Niisutuskogused on soovituslikud ja mõõdetud peale 
tsentrifuugimist. Vajadusel saab määrdunud pindadele niisutuspudeli abil 
lisaniiskust anda. 


