
Kiehl-Parkettin-Koncentrāts
Kopjošs tīrīšanas līdzeklis koka grīdām

Atstāj spīdīgu, noturīgu aizsargkārtu ar lieliskām netīrumu atgrūšanas
īpašībām
Produkts atbilst DIN 18032 standartiem
Ar pretslīdes koeficentu starp 0,4 un 0,6 μ
Rūpnieciski apstrādāta parketa gadījumā nodrošina plašu malu aizsardzību
pret mitruma iekļūšanu
Samazina apavu zolītes atstātās noberzuma pēdas

Pielietojums
Eļļotu, eļļotu un vaskotu un lakotu koka virsmu, kā arī inženiertehniskā parketa un lamināta kopšanai.

Lietošanas norādes
Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma. 1 doza = 25 ml. Virsmām jābūt tīrām, bez
piejaukumiem, kas atgrūž un atbilstoši sagatavotām, lai nodrošinātu nevainojamu saķeri un izskatu. Pārāk mitra
mazgāšana un ūdens uz virsmas var bojāt koka virsmu.

Mikroraizsardzība:
25 ml uz 500 ml auksta ūdens.
Iemērc mopu mazgāšanas līdzeklī, nospiež un mazgā virsmu. Patēriņš: 0,1 ml/m².
Periodiska apkope:
25 ml uz 8 L auksta ūdens.
Iemērc mopu mazgāšanas līdzeklī, rūpīgi nospiež un slauka virsmu.
Izsmidzināšanas līdzeklis:
25 ml uz 500 ml auksta ūdens.
Lietojiet pulverizatoru un augstu apgriezienu mašīnu (aptuveni 1000 apgr/min). Patēriņš: 0,1 ml/m².
Pulēšana:
Periodiska pulēšana (ar aptuveni 1000 apgr/min) atjauno virskārtu, noņem nolietojuma radītās švīkas un paildzina noturību.

Piezīme
Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu.

Sastāvs (atbilstoši 648/2004/EC)
Nejonizētas aktīvās vielas 5–15%, uzturošas substances, ūdenī šķīstošie šķīdinātāji, piedevas, krāsas, smaržvielas (Hexyl Cinnamal, Benzylsalicylate,
Citronellol, Linalool).
pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 4,5 pH vērtība (lietošanai gatavs šķīdums): aptuveni 7
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Art. Nr. Iepakojums (PU) PU skaits uz paletes
j221202 Kaste 6 x 1 L pudeles ar dozatoru 84
j221210 10 L kanna 60


