
Powerfix
Ļoti aktīvs skābes atkaļķotājs

Ļoti aktīvs fosforskābi saturošs atkaļķotājs
Noņem noturīgus kaļķa atlikumus un kaļķa ziepes paliekas
Izmantošana uz skābes jūtīgām virsmām var novest pie neatgriezeniskiem
materiāla bojājumiem

Pielietojums
Var izmantot uz skābju un ūdensizturīgām virsmām un objektiem peldbaseinā, sanitārajās un mitrās telpās. Skābes jūtīgas
virsmas, kā piemēram bojāts hroma pārklājums uz armatūras, misiņš, anodēts alumīnijs, poliamīds un skābes jūtīgi dabīgie
un mākslīgi akmeņi var tikt sabojāti ar produktiem, kuri satur skābi.

Lietošanas norādes
Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma. Vienmēr iepriekš samitriniet šuves ar aukstu
ūdeni. Ļoti lielas nogulsnes apstrādājiet lokāli ar neatšķaidītu produktu. Blakus esošās virsmas vai priekšmeti ir jāaizsargā.
Noskalot ar ūdeni visas apstrādātās virsmas.

Pamata tīrīšana (kaļķakmens noņemšana):
1‒2,5 L uz 8 L auksta ūdens atkarībā no netīrības pakāpes.
Pirms lietošanas samitrina darba virsmu ar ūdeni. Izklāj līdzekli uz grīdas, ļauj lai iedarboties neilgu brīdi, paberž, savāc
netīro šķīdumu, kārtīgi noskalo virsmu ar ūdeni. Patēriņš: 70,0 ml/m².
Tīrīšana ar putām:
Pirms lietošanas samitrina darba virsmu ar ūdeni. Piepildiet tvertni ar neatšķaidītu līdzekli. Izvēlieties sprauslu režīmu
no 1:4 līdz 1:10 ,atkarībā no netīrumu apjoma, apstrādājiet virsmu ar putām, neilgi pēc tam noskalojiet to. Patēriņš:
50,0 ml/m².

Piezīme
Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša
patēriņa prece!

Sastāvs (atbilstoši 648/2004/EC)
Nejonizētas aktīvās vielas < 5%, neorganiskās skābes, organiskās skābes, pretkorozijas aizsardzība, krāsas, smaržvielas (Amylcinnamal, Citronellol).
pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 0,5 pH vērtība (lietošanai gatavs šķīdums): aptuveni 1

Klasifikācija
Klasifikācija (koncentrātā): GHS05, Bīstami. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H315 Kairina ādu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280
Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir
ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Satur: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)
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Art. Nr. Iepakojums (PU) PU skaits uz paletes
j400510 10 L kanna 60
j400572 200 L muca 2


