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GRILLIPUHASTUSAINE REKAL

Kasutusalad
Grillide, fritüüride ja ahjude puhastamiseks. Eemal-
dab tõhusalt kinnikõrbenud toidujäägid.

Omadused
Tugevalt aluseline aine. Lahustivaba.

Doseerimisjuhend
Pihustage lahjendamata Rekali grillipuhastusai-
net pinnale, laske mõjuda kuumendatud pinnal 
u 15 minutit ning seejärel eemaldage mustus 
küürimisnuustiku abil. 
Kasutage kaitsekindaid ja kaitseprille!

Kasutustemperatuur: Toatemperatuur maksi-
maalselt kuni 50°C.

Nimetus Grillipuhastusaine Rekal
Tootegrupp Köögi puhastamine
Välimus Kergelt kollakas
Tihedus (20°C) 1125 kg/m3

pH kontsentraadis u 14
pH lahuses u 13

Pakendid
Toote nr Ühik                      Kogus/kastis
9600 0,5-liitrine pudel 6
9602 1-liitrine pudel 6
9610 5-liitrine kanister 3

Transport ja hoiustamine
Talub temperatuuri kuni -2 °C. Juhul kui toode on 
jäätunud, siis võib selle üles sulatada, kuid paken-
dit tuleb pärast loksutada.

Ohutuseeskirjad
Toode on söövitava toimega. Täiendav info etiketil 
ja ohutuskaardil.


