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Vahaeemaldusaine linoleumpõrandatele.

Rakendused Linoleumpõrandale.

Toote omadused Tõhus, kiirelt toimiv, vähevahutav ja loputamist mittevajav vahaeemaldusaine. Sisaldab
glükooleetreid.

Kasutusjuhend Kandke väikesele alale ja laske mõned minutid mõjuda.

Töödelge põrandahooldusmasina ja korallpunase kettaga või hõõruge poleerimisvildiga. Imege lahus
põrandalt veeimuri abil ära ja pühkige puhtas vees niisutatud lapiga üle.

Doseering:
Tavapärane vahaeemaldus 0,5–1,5 dl / 1 L külmale veele.
Vahakihtide eemaldamine 2 dl / 1 L külmale veele.
Pinnapesu 10 ml / 1 L külmale veele.

Koostis Toimeaine Toime

Mitteioonsed pindaktiivsed
ained

<5 % Vähendab vee pindpinevust ja emulgeerib vaha.

Toote pH 9.5 Nõrgalt leeliseline

Töölahuse pH 9.0 Nõrgalt leeliseline

Säilitamine Hoiustada soojas ruumis.

Välimus ja lõhn Kollakas lõhnatu vedelik.

Tootjariik SOOME

Kasutamise ja
keskkonna ohutus

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Pideval kasutamisel on soovitatav kanda kaitsekindaid.
Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole.
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Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik Tootekood GTIN GTIN (müügiühik)

3 x 5 l T7048.005 6411517048050 6411510470483

Lisateave Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri
info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.
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