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REKOSEPT

Kasutusalad
Torude puhastamiseks toiduainetööstustes, restora-
nides, suurköökides, hotellides, koolides, kauplustes 
jms kohtades.

Omadused
Rekosept on bioloogiline aine, mis eemaldab 
efektiivselt ebameeldiva lõhna trappides ning aitab 
vältide rasva ummistusi torustikes.

Toode on kauakestev ja aitab ennetada ummistusi. 
Ainet kallatakse käsitsi trappi. Lastes sel toimida 
üleöö, kaob ebameeldiv lõhn ja ummistused.

Doseerimisjuhend
Käsitsi doseerimine torude puhastamiseks:         
1 osa ainet 10 osa leige vee kohta (1:10). 
Kalla 2 dl lahust torustikku ja lase toimida üleöö.
Esimesel kasutuskuul korrata tegevust 2-4 korda 
nädalas, pärast 1-2 korda nädalas.
Kasuta alati peale tööpäeva lõppu.

Valmislahus rikneb kiiresti ja kõlbab kasutada 
kuni 7 päeva.

Nimetus Rekosept
Tootegrupp Bioloogiline toode
Välimus Sinine
Tihedus 1010 kg/m3

pH (tarnides) u 7,4-7,7

Pakendid
Toote nr Ühik                      Kogus/kastis
11643 5-liitrine kanister 2

Transport ja hoiustamine
Talub temperatuuri kuni -2 °C. 

Ohutuseeskirjad
Toode pole märgistuskohustuslik. Täiendav info 
etiketil ja ohutuskaardil.


